Załącznik Nr 1


Opis przedmiotu zamówienia, plac zabaw Brzozie Lubawskie
1. Huśtawka ważka na belce, pojedyncza 
- konstrukcja huśtawki  impregnowanego wykonana z drewna klejonego 
- drewno malowane specjalnymi środkami impregnacyjnymi
 - huśtawka ważka osadzona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej podstawie
 - podstawa równoważni wykonana ze ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo 
 - uchwyty wykonane z rurek stalowych ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo 
- siedziska huśtawki wykonane ze sklejki liściastej, wodoodpornej o grubości 15mm, pokrytej filmem fenolowym o właściwościach antypoślizgowych lub siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego
 - część ruchoma równoważni wyposażona w łożyska zabezpieczone przed dostaniem się zanieczyszczeń
 - dwie opony pełniące funkcję odbojników, umieszczone w gruncie pod każdym końcem belki huśtawki wagowej
 - wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego
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2. Karuzela stojąca na platformie aluminiowej z poręczami
- konstrukcja karuzeli - rury i profil stalowy
 - elementy stalowe konstrukcji karuzeli zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe
- platforma karuzeli - blacha aluminiowa ryflowana o grubości 3mm
- stalowe łożysko zabezpieczone przed możliwością dostania się zanieczyszczeń
- karuzela osadzona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej 
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3. Bujak pojedynczy na sprężynach, model koń
- wykonana z litego laminatu HDPE charakteryzującego się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych
- sprężyna o grubości drutu przynajmniej 18mm malowana proszkowo oraz ocynkowana 
- siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE
- sprężyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprężynie za pomocą stalowego kielicha ocnkowanego oraz malowanego proszkowo
- bujak na sprężynie osadzony w gruncie w fundamencie betonowym na ocynowanej stalowej kotwie  
- wszelkie uchwyty i podparcia dla  wykonane z tworzywa sztucznego
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