Załącznik Nr 1


Opis przedmiotu zamówienia
1. Karuzela tarczowa śr. 150 cm  - 1 sztuka
Urządzenie posadowione  50 cm poniżej poziomu terenu. Słup nośny wykonany z rury stalowej okrągłej o przekroju  114,3 mm. Część obrotowa ułożyskowana. Podest karuzeli wykonany z blachy ryflowanej. Poręcze wykonane z rury stalowej okrągłej o przekroju 33,7 mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.
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2. Huśtawka bocianie gniazdo z metalową belką – 1 sztuka
Konstrukcja tej huśtawki wykonana jest z drewnianych belek (montowanych w gruncie na stalowych okuciach) połączonych ze sobą metalową belką. 
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3. Siłownia zewnętrzna orbitek + wioślarz  - 1 sztuka
Urządzenie fitness bezobsługowe, wykonane z metalu, posiadające dwa różne stanowiska do ćwiczeń montowane na jendym pylonie: orbitrek i wioślarz. 
Wymiary urządzenia fitness:

- wysokość - 200cm
- szerokość - 174cm
- długość - 259cm
- głębokość posadowienia - 50cm
- bezpieczna strefa użytkowania - 33m2 
- maksymalna wysokość upadku - 50cm
- konstrukcja - stal ocynkowana oraz malowana proszkowo
- kolorystyka: elementy stalowe urządzeń do ćwiczeń - kolor szary, pylon - kolor czerwony, tablica - kolor szary
- metalowa tablica informacyjna z danymi producenta i instrukcją użytkowania w formie tekstowej i graficznej
- elementy ruchome urządzeń wyposażone w łożyska typu zamkniętego, odporne na zanieczyszczenia
- aluminiowa pokrywa zabezpieczająca górną część pylonu oraz dolną część pylonu i element mocujący do podłoża
- rączki i uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorek winylu) zapewniające komfort użytkowania
- urządzenie fitness przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 lat lub o wzroście powyżej 140cm
- ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness - 2
- urządzenie zgodne z aktualnie obowiązującą normą dotyczącą siłowni zewnętrznych PN-EN 16630:2015.
- certyfikat potwierdzający zgodność z normą wystawiony przez TUV Rheinland.
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4. Huśtawka podwójna standard – 1 sztuka
Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Huśtawki zawiera 2 komplety zawiesi z siedziskiem gumowym Drewno rdzeniowe impregnowane próżniowo-ciśnieniowo. Kotwienie: za pomocą stalowych ocynkowanych kotew. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: malowanie proszkowe. Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica 12cm) z drewna litego rdzeniowego, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew obetonowanych na miejscu montażu (min wymiary fundamentów: 0,30(l)x0,30(s)x0,20(h)m). Siedziska z atestem. Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy złączne ocynkowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami.
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