Ogłoszenie nr 500028395-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozie Lubawskie i Nielbark oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nielbark” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Realizacja operacji jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 558532-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 28056173800000, ul. ul. Kościuszki  23, 13306   Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 564 740 692, e-mail zgk-kurzetnik@wp.pl, faks 564 740 692. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.kurzetnik.warmia.mazury.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozie Lubawskie i Nielbark oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nielbark”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZGK.271.3.2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Brzozie Lubawskie będzie poprowadzona kilkoma odcinkami łączącymi się w jedną główną sieć. Pierwszy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej będzie poprowadzony wzdłuż drogi powiatowej 1250 N po posesjach prywatnych. Drugi odcinek zostanie poprowadzony wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej działkę 378/18. Trzeci odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej będzie poprowadzony wzdłuż drogi krajowej nr 15 oraz w drodze gminnej znajdującej się na działce nr 335/1. Wszystkie ww. odcinki zostaną połączone w jeden rurociąg główny, który zostanie poprowadzony pod drogą krajową nr 15 do drugiej części miejscowości Brzozie Lubawskie. (patrz. Projekt budowlany cześć I). Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: - PE Ø40 mm – 3723,0 m, - PE Ø50 mm – 3555,4 m, - PE Ø63 mm – 301,3 m, - PE Ø75 mm – 298,7 m (łącznie z przejściem na dz. nr 430/15), - PE Ø90 mm – 1093,7 m, - PE Ø110 mm – 4410,5 m. Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: - PVC Ø160 mm – 307,8 m, - PVC Ø200 mm – 12,0 m. 10 Długość przykanalików grawitacyjnych (52 szt.): - PVC Ø160 mm – 269,3 m. Ilość przydomowych przepompowni ścieków - przepompownie eksploatowane po wykonaniu zadania – 90 szt. - przepompownie nie eksploatowane po wykonaniu zadania – 47 szt. - razem ilość przepompowni przydomowych – 137 szt. Ilość obiektów uzbrojenia sieci tłocznej: - studzienki odpowietrzająco-napowietrzające – 5 szt. - studzienki antyodorowe – 3 szt. - studzienki rozpręŜne – 3 szt. Rurociągi grawitacyjne o parametrach wytrzymałościowych zgodnych z PN-EN 1401-1. Rurociągi grawitacyjne z PVC-U mają spełniać poniższe parametry wytrzymałościowe: - Moduł sprężystości E(1 min) ≥ 3200 MPa. - Średnia gęstość ~1,5 g/cm3. - Średni współczynnik termicznej rozszerzalno¬ści liniowej ~0,08 mm/mK. - Przewodność cieplna ~0,16 W/Km. - Odporność powierzchniowa >1012 Ω. - Współczynnik Poissona 0,4. Studzienki antyodorowe: Ilość węgla aktywnego - 100 kg. Węgiel aktywny nasycony np. ACTIVE o średnicy 4 mm. Węgiel nie impregnowany bazujący na węglu drzewnym z dodatkiem organicznych środków wiążących aktywowany parą wodną. Węgiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnętrznej – porów, co poprawia w znaczący sposób właściwości adsorpcyjne. Węgiel dedykowany do redukcji zapachów powstających w sieciach kanalizacyjnych zawierających w swoim składzie związki siarkowodoru i amoniaku. Powierzchnia węgla jest bardzo porowata o dużej powierzchni wewnętrznej: - (Jeden gram węgla aktywnego mającego powierzchnię wewnętrzną 700 do 1800 m2 ), - Wielkość porów: Micro (1 mikrona ), mezo -(1-25 mikronów ) i makropory (> 25 mikronów) Ilość powietrza - 45 m3/h. Krotność wymian (przepompownia i studnia rozprężna dla 45m3/h) - około 5-6 wymian/h. Minimalna żywotność złoża w odniesieniu do oczekiwanych stężeń H2S: H2S =Ø 200 ppm – ok. 202 dni, H2S =Ø 137 ppm – ok. 296 dni Wentylator z ochroną przeciwwybuchową. Półosiowy wentylator do użytku komercyjnego, trwały, wydajny i wytrzymały. Dane techniczne: przepływ: wg. punkt pracy, różnica ciśnień: wg. punkt pracy, iiość obrotów: 2820 1 / min, napięcie: AC, napięcie znamionowe: 230 V częstotliwość: 50 Hz, moc znamionowa: 300W, natężenie nominalne: 1,40 A, ochrona (IP): 54 – Klasa F, zasilanie: Zgodnie z zaleceniami producenta. Zgodnie z dokumentacją projektową studzienki rozprężne są połączone z przepompowniami ścieków PG1 i PG2, zatem studzienki antyodorowe będą obsługiwać zarówno studzienki rozprężne jak i przepompownie ścieków. W związku z powyższym filtry antyodorowe w studzienkach rozprężnych nie są konieczne. Rozbudowa sieci wodociągowej w Nielbarku polega na budowie sieci wodociągowej dla działek przewidzianych pod zabudowę oraz zasiedlonych. Zasilenie w wodę nastąpi poprzez włączenie się w istniejącą sieć z rur PVC 90. Sposób włączenia przedstawiono na schemacie węzła W-1. Po trasie sieci usytuowano hydranty ppoż. nadziemne Dn 80. Do montażu sieci będą stosowane przewody i kształtki do sieci wodociągowych. Długość projektowanej sieci wyniesie: - PVC 90 PN 10 - 1.485,0 mb (koszty kwalifikowane) - PE 40 (przyłącze wraz z uzbrojeniem) - 80,0 mb (koszty niekwalifikowane) Projektowaną sieć uzbrojono w następujące urządzenia: - Hydranty nadziemne Dn 80 - 7 szt. - Węzeł montażowy - 2 kpl. - Studnia wodomierzowa - 1 kpl. Docelowo sieć wodociągowa zasili w wodę 28 działek w tym jedną zabudowaną, która będzie podłączona na etapie realizacji inwestycji. Zasilenie w wodę dotyczy zabudowanej działki nr 10, obręb 2 Brzozie Lubawski. Przyłącze opracowano dodatkowym projektem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
	

	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2371041.99 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o. o. 
Email wykonawcy: ipib.sekretariat@gmail.com 
Adres pocztowy: ul. Usługowa 8, 14-200 Iława 
Kod pocztowy: 14-200 
Miejscowość: Iława 
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2911982.72 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2911982.72 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6979877.69 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 


    Prezes Zarządu 

            Andrzej Pruszewicz
