Załącznik nr 1

Elementy konstrukcyjne placu zabaw- część I

1. Zestaw zabawowy
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Konstrukcje zestawów, urządzeń, wykonane z drewna o przekroju kwadratowym 90x90 lub z drewna rdzeniowego toczonego o grubości od średnicy 60 do 120 mm, impregnowanego, zabezpieczonego impregnatem koloryzująco-grzybobójczym. 

Bariery, burty, daszki, bujaki oraz ścianki wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodpornej, 

ślizgi wykonane z włókna szklanego lub tworzywa HDPE, bujaki sprężynowe wykonane ze sklejki wodoodpornej, siedziska huśtawek kauczukowe z wkładem aluminiowym na ocynkowanych łańcuchach. 

Urządzenia kotwione do gruntu masą betonową - bez kotew stalowych.

Wymiary 590x525x330 cm.

2. Bujak pojedynczy na sprężynach proponowany model koń
[image: image3.jpg]



- konstrukcja bujaka na sprężynie wykonana z litego laminatu HDPE charakteryzującego się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych

- siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE
- sprężyna o grubości drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana proszkowo
- sprężyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprężynie za pomocą stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego proszkowo
- bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej 
- uchwyty oraz podparcia dla stóp wykonane z tworzywa sztucznego
